
Trådløs PIR med relæ modtager – klar til brug!

✓ Forprogrammeret løsning som blot skal installeres.

✓ Velegnet til renovering, fordi den eksisterende installation 
kan genbruges.

✓ Relæ modulets fysiske dimensioner, gør det muligt at 
placere det i en PL-dåse.

✓ Den trådløse PIR har små fysiske dimensioner hvilket gør 
den nem at placere.

✓ Afstanden mellem PIR og relæ kan være op til 30m.
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TRÅDLØS PIR STYRING
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Trådløst relæ modul

✓ Relæ modulet har indbygget EnOcean modtager, og skal derfor kun 
tilsluttes 230V, og forbindes til armaturet, eller EL-apparatet.

✓ Relæ modulet er allerede ”parret” med en trådløs PIR, og er derfor klar 
til brug uden konfigurering.

✓ Det er muligt at ”parre” PIR sensoren med flere relæ moduler, hvorved 
flere 230V udtag kan styres af en PIR.
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Trådløs PIR sensor

✓ PIR sensoren er batteriforsynet og kræver derfor ikke nogen form for 
ledningsinstallation.

✓ Batteriet medfølger og har en forventet levetid på 5 år.

✓ PIR sensoren kan både skrues eller klæbes fast. Skruer og klæbepuder 
medfølger.

✓ Rækkevidden er op til 30m afhængigt af omgivelserne.

✓ PIR sensoren dækker et areal på op til 36m2 svarende til ø6m. Det er 
muligt at afdække sensoren dækningsområde med den medfølgende 
afdækning.

✓ Integreret Lux måler således lyset kun tænder såfremt der er behov for 
det. Værdien kan indstilles imellem 0-1000Lux.
Fabriksindstillingen er 0 Lux

✓ Den interne PIR OFF timer kan sættes til henholdsvis 30sek – 5min –
15min – 30min.
Fabriksindstillingen er 5min.

✓ Det er muligt at ”parre” flere PIR sensorer med et relæ modul således 
et større område kan dækkes.
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Indeholder både et trådløst relæ modul, og et trådløst relæ modul.

Relæ modulet er allerede ”parret” med PIR sensoren, og er derfor klar til brug.

Art-Nr.: J2690269

Pakkeløsning – Trådløs PIR med relæ modtager

+

Trådløst relæmodul
Art-Nr.: SIN-2-1-01
Den trådløse modtager kan også købes som en separat
enhed, hvilket gør det muligt, at styre flere modtagere med samme trådløse PIR.

Trådløs PIR
Art-Nr.: PIR-2-1-01
Den trådløse PIR kan også købes separat, hvilket gør det muligt, at styre modtageren
med flere PIR sensorer.

Max 250Vac/10A belastning

Det trådløse relæ modul tilsluttes 230V og forbindes til belastningen. Relæ modulet er velegnet til brug sammen med LED 
lyskilder og LED-drivere, men kan også bruges til at styre diverse el-apparater.

PIR sensoren er allerede ”parret” med relæ modulet, og er derfor klar til brug uden yderligere konfigurering. 

Relæ modulets fysiske dimensioner gør den velegnet til placering i en PL-dåse.
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