
Trådløs LED lysdæmper – klar til brug!

✓ Forprogrammeret løsning som blot skal installeres.

✓ Velegnet til renovering, fordi den eksisterende installation 
kan genbruges.

✓ Lysdæmperens fysiske dimensioner gør den velegnet til 
placering i en PL-dåse.

✓ Det trådløse tryk er kompatibel med FUGA®, og kan derfor 
erstatte en 1-polet afbryder direkte.

✓ Trykket fungerer uden batteri, og skal derfor ikke  
vedligeholdes (fås også i en batteri version).
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Funktioner
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Montering

Trådløs LED lysdæmper

✓ Lysdæmperen har indbygget Zigbee modtager, og skal derfor kun 
tilsluttes 230V, og forbindes til LED lyskilden.

✓ Lysdæmperen er allerede ”parret” med et trådløst tryk, og er derfor 
klar til brug uden konfigurering.

✓ Det er muligt at ”parre” flere tryk med den samme lysdæmper, således 
flere betjeningssteder kan etableres.

Øverste tast:
Kort aktivering tænder lyset på sidste niveau.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod maksimum.

Nederste tast:
Kort aktivering slukker lyset.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod minimum.

Det trådløse tryk er tilpasset FUGA® 1-modul, og passer derfor til de eksisterende rammer på markedet.
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Den trådløse lysdæmper tilsluttes 230V og forbindes til lyskilden. Lysdæmperen er velegnet til brug sammen med LED lyskilder 
og LED-drivere. Bemærk begge typer skal være velegnet til 230V fasedæmp.

Trykket er allerede ”parret” med lysdæmperen, og er derfor klar til brug uden yderligere konfigurering. 

Lysdæmperens fysiske dimensioner gør den velegnet til placering i en PL-dåse.
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Lysdæmperen er allerede ”parret” med trykket, og er derfor klar til brug.

Tryk m/indbygget strømgenerator (batteriløs) + Lysdæmper
Art-Nr.: J600101

Tryk m/indbygget batteri (CR2430 medfølger) + Lysdæmper
Art-Nr.: J600112

Pakkeløsning – Trådløs lysdæmper styring

+

Trådløs lysdæmper
Art-Nr.: SR-ZG9101SAC-HP
Den trådløse lysdæmper kan også købes som en separat
enhed, hvilket gør det muligt, at styre flere lysdæmpere med samme trådløse tryk.

Trådløst tryk
Tryk m/indbygget strømgenerator (batteriløs)
Art-Nr.: J101112

Tryk m/indbygget batteri (CR2430 medfølger)
Art-Nr.: J101213

Max 200VA LED belastning


